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Wilhelminastraat 39 0172 65 00 25

Albert Heijn

1.300 x 594 C  30-07-2025
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contourlijn van bestaande winkel

bestaande wand
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 60 min.
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brandwerend rolscherm
WBDBO 90 min.

sparing dichtzetten
WBDBO 90 min.

sparing dichtzetten
WBDBO 90 min.

bestaande wand WBDBO 90 min
(controleren of bestaande
wand hieraan voldoet)

nieuwe deur
WBDBO 90 min.

bestaande wand
WBDBO 60 min.
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bestaande wand WBDBO 20 min
(controleren of bestaande
wand hieraan voldoet)

nieuwe wand
WBDBO 20 min.

overheaddeur voorzien van
accupack en noodknop
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buiten aanvraag

buiten aanvraag
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derden
opgang woningenmeterkast

stadsverwarming

winkelruimte

(vlucht)gang

magazijn
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sparing maken
2000x 2400 (BxH)

sparingen dichtzetten
WBDBO 20 min.
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brandslanghaspel

handblusser

Het pand is voorzien van een brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2535

ruimte voorzien van noodverlichting met een
verlichtingssterkte op de vloer van minmaal 1 lux

vluchtroute aanduidingen met 
zichtbaarheidseisen volgens NEN-EN 1838

hoofduitgang

brandwerend rolscherm met bewaking via rookmelder

deur met panieksluiting (deur is zonder los voorwerp 
of sleutel te open)$

deur zelfsluitend met deurdranger
20 minuten brandwerend
20 minuten brandwerend en zelfsluitende deur
60 minuten brandwerend
60 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

brandscheiding WBDBO 20 minuten
brandscheiding WBDBO 60 minuten

wanden en deuren grenzend aan een beschermde vluchtroute
dienen een rookklassen te hebben van R200 volgens
de NEN 6075 en BBL  (weerstand tegen rookdoorgang)

brandscheiding WBDBO 90 minuten

= vluchtweg is een extra beschermde vluchtroute

90 minuten brandwerend
90 minuten brandwerend en zelfsluitende deur

N

werkruimte

opleidings-
ruimte

ontmoetings-
ruimte

werkruimte

toilet

toilet
voorr.
toilet

1

2

3

4

5.
30

0
5.

37
5

5.
13

5
7.

60
0

JI

4.550 4.950 4.950
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begane grond - nieuwe toestand

projectie 1e verdieping AH


